
Stromberechnung Camper

I = maximale Stromstärke in Ampere

0,0175 ist ist der spezifische Widerstand von Kupfer in Ohm x mm2 / m

L = L ist die Kabellänge

fk = Verlustfaktor

U = Spannung

A = ( I x 0,0175 x L x 2 ) / (fk x U)

W I (Ampere) Kabellänge fk U A Sicherung

Lampe 1 5 0,42 7,5 0,02 12V 0,46mm²

Lampe 2 2,5 0,21 7,5 0,02 12V 0,23mm²

5A

Lampe 3 2,5 0,21 6 0,02 12V 0,18mm²

Lampe 4 2,5 0,21 6 0,02 12V 0,18mm²

5A

Lampe 5 10 0,83 4,5 0,02 12V 0,55mm² 5A

Lampe 6 10 0,83 4 0,02 12V 0,49mm²

Lampe 7 10 0,83 6 0,02 12V 0,73mm²

5A

Lampe 8 5 0,42 6 0,02 12V 0,36mm² 5A

Lampe 9 10 0,83 2,5 0,02 12V 0,30mm² 5A

Kühlschrank 50 4,17 1 0,02 12V 0,61mm² 10A Steckdose 1

Wasserpumpe 50 4,17 1,5 0,02 12V 0,91mm² 10A Steckdose 2

USB 1 35 2,92 2,5 0,02 12V 1,06mm² 5A Steckdose 3

USB 2 35 2,92 4,5 0,02 12V 1,91mm² 5A Steckdose 4

USB 3 35 2,92 2,5 0,02 12V 1,06mm² 5A Steckdose 5

SUMME 263 21,88 1 0,02 12V 3,19mm² 40A

Wechselrichter 1200 100 1 0,02 12V 14,58mm² 120A 1200 W = peak


